










124     Oberfläche: feuerverzinkt

ALTBATTERIE-CONTAINER
TYP SAP 600 K

Ordnungsgemäßes Sammeln und Lagern von Akkumulatoren

UN-ZULASSUNG

TYP SAP 601 K

§
11 A/Y/D/BAUER/0348

TRANSPORT-PALETTE 
TYP TP 

Ausführung

 Grundrahmen vom SAP 800
 darauf aufgebaut ein dreiseitiges  
Rahmengestell mit 2-flügeliger Tür  
und Verriegelung

 stapelbar auf Gefahrgut-Container  
mit Grundmaßen 1200 x 1000 mm  
nach DIN 30741

Typ TP gestapelt auf Typ SAP 800

Ausführung

 robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
 auswechselbarer PE-Innenbehälter mit Randabdeckung, schwefelsäurebeständig, 
schlag- und verschleißfest

 Deckelstütze bei 70°, 3-fach stapelbar, abschließbar 
 Aufnahmen für Gabelhubwagen und Gabelstapler

Effizienter und sicherer Transport von 
z.B. Kunststofffässern 

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht (kg)
lack./verz.

SAP 600 K 620 1200 x 1000 x 1055 1224  ---  / 214
SAP 601 K 620 1120 x   960 x   920 1224 140 / 156
TP 1200 x 1000 x 1200  ---  / 127

Akkukasten im Sinne der  
Verpackungsanweisung  
P 801 und P 801a

Akkukasten im Sinne der  
Verpackungsanweisung  
P 801 und P 801a

Internationale Beförderung von Altakkumulatoren  
   

Ausführung
 robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech nach DIN 
30741, Teil 1

 abschließbarer Deckel mit Federentlastung und Stütze  
bei 70°

 Deckelarretierung bei 270° selbsttätig
 auswechselbarer PE-Innenbehälter mit Randabdeckung,  
schwefelsäurebeständig, schlag- und verschleißfest

 Deckelinnenseite beschichtet
 3-fach stapelbar
 Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
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Sammlung und Transport von ge-
brauchten Leuchtstoffröhren

Ausführung
 stabile Konstruktion aus Stahlblech
 Unterfahrhöhe 100 mm für 
Gabelhubwagen und Gabelstapler

 Stapelecken mit Kranösen
 3-fach stapelbar, abschließbar

Typ SL

 mit verzinkter Tür

Typ SL-D
 mit verzinkter Tür und Deckel

Zubehör
 einhängbarer Einsatz für getrennte  
Sammlung von z. B. Batterien, Spar- 
lampen, Akkus usw. für Typ SL-D

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOXEN

Inhalt ca. 1100 Stück Ø 25 mm
  ca. 500 Stück Ø 37 mm

Typ Öffnungsart Maße (LxBxH)
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

SL 150 Tür 1700 x 770 x 1125 148 
SL-D 150 Tür + Deckel 1700 x 770 x   975 139
SL 200 Tür 2100 x 770 x 1125 177
SL-D 200 Tür + Deckel 2100 x 770 x   975 165

TYP SL

TYP AL

Sammlung und Transport von 
gebrauchten Leuchtstoffröhren

Ausführung
 stabile Konstruktion aus Aluminium
 geringes Eigengewicht
 Unterfahrhöhe 100 mm für 
Gabelstapler oder Hubwagen

 Stapelecken 
 3-fach stapelbar
 gelochte Seitenwände für Belüftung
 klappbarer Handgriff an jeder 
Stirnseite

 abnehmbarer Deckel
 2 abschließbare Spannverschlüsse

Inhalt 
ca. 320 Stück Ø 25 mm
ca. 150 Stück Ø 37 mm

Typ Maße (LxBxH)
(mm)

Gewicht
ca. (kg)

AL-D 150 1700 x 465 x 585 27
AL-D 200 2100 x 465 x 585 31

    Oberfl ächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt
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Typ STOFFDICHTEN Verpackungsgruppe (kg/l)

II III
SF 100 1,4 1,92
SF 240 1,2 1,80

Internationale Beförderung  
gefährlicher flüssiger Güter  
nach ADR/RID/IMDG-Code,   
Verpackungsgruppen II und III 

Ausführung
 Grundrahmen mit Aufnahmen für  
Gabelhubwagen und Gabelstapler

 Oberrahmen mit Stapelecken  
und Kranösen

 mit Domdeckel
 stapelbar

TYP SF

UN-ZULASSUNG§
1A2/Y/D/BAUER/8823 + 32

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Einfüllöffnung 
( ø mm)

stapel- 
bar

Gewicht
(kg)

SF 100 100 550 x 550 x 745 300 4-fach 32
SF 240 240 730 x 730 x 965 400 3-fach 80

SCHADSTOFF-CONTAINER

Internationale Beförderung von 
gefährlichen flüssigen, pastösen 
und festen Stoffen

Ausführung
 zylindrische Behälterform mit quadra-
tischem Grund- und Stapelrahmen

 Einfüllöffnung Ø 610 mm
 niedrige Einfüllhöhe
 Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
 abschließbar Domdeckel mit 8 Flügel-
schrauben, bei 90° arretierbar

 3-fach stapelbar
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 optimale Transportmaße 800 x 800 mm
 reinigungsfreundlich 

Zubehör 

 Trichter mit Edelstahl-Sieb

UN-ZULASSUNG§
1A2/X/D/BAUER

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Einfüllhöhe 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

SC 240 240 800 x 800 x 1093 938 534 134
SC 285 285 800 x 800 x 1248 1093 542 142

TYP SC

 Übereinstimmungszeichen (Ü) 
gemäß Bauregelliste A (DIBt)

 Übereinstimmungszeichen (Ü) 
gemäß Bauregelliste A (DIBt)



127    Oberfläche: feuerverzinkt

Internationale Beförderung  
gefährlicher flüssiger Güter  
nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III 

Ausführung 

 nach DIN 30741, Teil 2
 robuste Konstruktion aus 3 mm 
Stahlblech

 Einfüllöffnung Ø 457 mm 
mit abschließbarem Domdeckel

 Überdruckventil 3/4", 0,5 bar
 2“ Muffe mit Stopfen
 max. Dichte 1,5 kg/l
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 3-fach stapelbar
 mittiger Domdeckel oder versetzter 
Domdeckel mit Bombierung 

Zubehör
 Trichter mit Edelstahl-Sieb
 Namensprägung
 Schlüssel für Flügelmuttern 
 

UN-ZULASSUNG

 Übereinstimmungszeichen (Ü) 
gemäß Bauregelliste A (DIBt)

§
31 A/Y/D/BAUER/0151 

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

SAF   450 450 1200 x 1000 x   820 848 173
SAF   600 600 1200 x 1000 x   978 1092 192
SAF 1000 1000 1200 x 1000 x 1400 1759 233

mittiger Domdeckel 

versetzter Domdeckel 

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAF

Trichter mit Edelstahl-Sieb

Sonderausführungen lieferbar 
 z.B. Edelstahl

Schlüssel für Flügelmuttern
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DUO-CONTAINER TYP DC
Internationale Beförderung  
gefährlicher flüssiger Güter  
nach ADR/RID/IMDG-Code,  
Verpackungsgruppen II und III 
 
Ausführung

 nach DIN 30741, Teil 2
 Außen- mit Innenbehälter
 keine Auffangwanne erforderlich
 Einfüllöffnung Ø 457 mm 
abschließbarer Domdeckel

 Überdruckventil 3/4", 0,5 bar
 2 Muffen 2" mit Stopfen
 max. Dichte 1,8 kg/l
 3-fach stapelbar
 klappbare Trittstufe
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 Peilstab für Leckagekontrolle 
 

Zubehör
 Trichter mit Edelstahl-Sieb
 Namensprägung
 Schlüssel für Flügelmuttern 

UN-ZULASSUNG

 Übereinstimmungszeichen (Ü) 
gemäß Bauregelliste A (DIBt)

 Sammlung und Lagerung im Innen-  
und Außenbereich  

 Typ DC 1000 Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55° C

 Typ DC  450 brennbare Flüssigkeiten
mit Gefahrensymbolen F / F+ *

 Flüssigkeiten der WGK 1-3

§

 Ausgestattet mit Trichter und Sieb (als Zubehör), 
kann der DUO-CONTAINER Typ DC 450 auch als 
Sammelbehälter gemäß TRbF 60 für Flüssigkeiten 
mit den Gefahrensymbolen F / F+ verwendet werden.

31 A/Y/BAUER/092 + 164

Sonderausführungen lieferbar
 z.B. Edelstahl

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

DC   450 450 1200 x 1000 x   860 1100 290
DC 1000 1000 1200 x 1000 x 1543 2230 430

Typ DC 1000

Typ DC 450

Trichter mit Edelstahl-Sieb Schlüssel für Flügelmuttern
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Typ ASB 450-I 

SAMMELBEHÄLTER TYP ASB

Oberfläche

Zubehör
 Befüll- bzw. Absaugrohr und  
2" Anschluss, Gewindestutzen  
und Verschlusskappe

 Innentank mit Sumpfeindrückung  
unter Absaugrohr

 Gewindemuffe 1" mit Stopfen
 Namensprägung

UN-ZULASSUNG§
Typ ASB 450-II Typ ASB 250

 Übereinstimmungszeichen (Ü)  
gemäß Bauregelliste A (DIBt)

31 A/Y/D/BAUER/0137-0142

Innentank 
4 mm

Außenbehälter 
2 mm

1. feuerverzinkt feuerverzinkt
2. Edelstahl feuerverzinkt
3. Edelstahl Edelstahl

feuerverzinkt: EN ISO 1461
Edelstahl:       WST 1.4571

Typ Inhalt 
(l)

Anzahl 
(Innentank x l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
(kg)

ASB 250 250 1 x 250   790 x 815 x 830 193
ASB 450-I 450 1 x 450 1200 x 885 x 830 263
ASB 450-II 450 2 x 225 1200 x 885 x 830 310

Internationale Beförderung 
gefährlicher flüssiger Güter  
nach ADR/RID/IMDG-Code,  
Verpackungsgruppen II und III.  
Sammlung und Lagerung brennbarer 
Flüssigkeiten mit den Gefahrensym-
bolen F / F+ gemäß TRbF 60

Ausführung
 Außenbehälter als Auffangwanne mit 
Deckel

 eingeschraubter Innentank
 Einfüllöffnung Ø 400 mm
 Trichter und Edelstahl-Sieb
 abschließbarer Deckel mit Gasdruck- 
federn 

 3-fach stapelbar
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 im Innen- und Außenbereich  
einsetzbar

 Stoffdichte bis 1,8 kg/l
 Peilstab für Leckagekontrolle
 Überdruckventil ¾“
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TANK-CONTAINER TYP TCB

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SCD

Ausführung
 Bodenablauf mit 2“ Kugelhahn
 nach DIN 30741, Teil 2
 robuste Stahlblechkonstruktion 3 mm
 Einfüllöffnung Ø 457 mm
mit abschließbarem Domdeckel

 Überdruckventil ¾", 0,5 bar
 2 Anschlußstutzen 2"
 max. Dichte 1,5 kg/l
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 3-fach stapelbar
 klappbare Trittstufe

Zubehör

 Namensprägung

Sonderausführungen lieferbar 
 z. B. Edelstahl

UN-ZULASSUNG§

 Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

31 A/Y/BAUER/135

Typ Inhalt
(l)

Maße (LxBxH)
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

TCB 1000 1000 1200 x 1000 x 1600 1780 280

UN-ZULASSUNG§
31 A/Y/D/BAUER/041-44

Internationale Beförderung gefähr-
licher fl üssiger Güter nach ADR/RID,
Verpackungsgruppen II und III sowie 
Sammlung und Lagerung gemäß TRbF 60

Ausführung
 wie Typ SC, jedoch Außenbehälter 
mit Grundrahmen als Auffangwanne

 eingeschraubter Innentank mit  
Stapelrahmen und Domdeckel

 für Innen- und Außenbereich
 Trichter mit Füllrohr und Sieb gemäß
TRbF 60 zur Sammlung von F+-Stoffen

 mit Peilstab für Leckagekontrolle
 max. Dichte 1,8 kg/l

Zubehör
 Namensprägung

Typ SCD mit Trichter

Internationale Beförderung 
gefährlicher fl üssiger Güter 
nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III

Typ Inhalt
(l)

Maße (LxBxH)
(mm)

Einfüllhöhe 
(mm)

zul. Gesamt-
gewicht (kg)

Gewicht
(kg)

SCD 240 240 800 x 800 x 1093 938 627 195
SCD 285 285 800 x 800 x 1248 1093 725 212

Trichter mit Füllrohr

 Übereinstimmungszeichen (Ü) 
gemäß Bauregelliste A (DIBt)
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mobile Versorgung von Maschinen  

MobiCont TYP M 800
Ver- und Entsorgung von brennbaren  
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt 
> 55° und Flüssigkeiten der WGK 1-3.
Internationale Beförderung von  
ge fährlichen flüssigen Gütern nach  
ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungs- 
gruppen II und III 

Ausführung 

 stabiler, konischer Außencontainer 
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100% 
Volumen inklusive Leckageprüfstab

 100 mm Unterfahrhöhe
 robuster, auswechselbarer  
PE-Innentank 

 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 3-fach stapelbar
 reinigungsfreundlich 

      
Zubehör

 abschließbarer, verzinkter Deckel mit 
Stapelecken, 2-teilig

 Vierkant- oder Zylinderschloss
 Befüll-/Entnahmedeckel mit 3 x 2" und 
1 x 3/4" Innengewinde

 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauhöhe 220 mm

 Hand- oder Elektropumpen
 Füllstandsanzeige
 Befülltrichter
 weiteres Zubehör auf Anfrage

stationäre Versorgung von Maschinen 

   

UN-ZULASSUNG§

Typ M 800 mit verzinktem Deckel

Vierkantschloss 

M 800 verzinkt, gestapelt Befüll-/Entnahmedeckel

31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

M 800 800 1200 x 1000 x 1145 220

    Oberflächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 Übereinstimmungszeichen (Ü)  
gemäß Bauregelliste A (DIBt)
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MobiCont TYP MO 800

Ausstattung

 elektrische Pumpe, 230 V, Kabel 
mit Stecker, inklusive Saugschlauch (2)

 geschlossener Schlauchaufroller mit 
8 m Schlauch DN 13 (1) und
Handdurchlaufzähler (5)

 Befüllstutzen 2“ (4)
 Be- und Entlüftungsventil 1" (6)
 Absperrhahn 1" (7)
 Füllstandsanzeige (3) für Lagerung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zubehör 

 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauhöhe 220 mm

Ausführung 

 stabiler, konischer Außencontainer  
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100 % 
Volumen inklusive Leckageprüfstab

 robuster, auswechselbarer PE-Innen- 
tank mit Schraubdeckel Ø 215 mm

 Tropfwanne
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabel- und Pratzenstapler

Mobile, innerbetriebliche Ölversorgung,  
Zulassung für Lagerung und Transport

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

MO 800 800 1200 x 1000 x 1045 / 1620 251

UN-ZULASSUNG§
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

    Oberflächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 Übereinstimmungszeichen (Ü)  
gemäß Bauregelliste A (DIBt)
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MobiCont TYP MW 800

Befüll-/Entnahmedeckel mit möglichen Armaturen

1 Befüllstutzen
2 Tankheizung
3 Euroflex 3 - Tankarmatur
4 Anti-Heberventil
5 Be- und Entlüftungsventil
6 Füllstandsanzeige 

Typ MW als „kommunizierendes System“

Sonderausführungen lieferbar 

 z.B. „Kommunizierendes System“  
für erhöhten Bedarf

 

Versorgung von Warmluftheizgeräten mit 
Heizöl im Innen- und Außenbereich 

Ausführung 

 stabiler, konischer Außencontainer 
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100% 
Volumen inklusive Leckageprüfstab

 auswechselbarer PE-Innentank 
 Befüll-/Entnahmedeckel mit  
3 x 2" und 1 x 3/4" Innengewinde 

 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 3-fach stapelbar
 abschließbarer, verzinkter Deckel als 
Wannenabdeckung mit Stapelecken 
und Deckelstützen

 Vierkant- oder Zylinderschloss

Zubehör 

 Tankheizung mit TÜV-Gutachten
 Befüll-/Entnahmedeckel mit  
Armaturen z.B. 
- Befüllstutzen   
- Euroflex 2 oder 3    
- Anti-Heberventil 
- Be- und Entlüftungsventil  
- Füllstandsanzeige   
- Peilstab

 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauhöhe 220 mm

    Oberflächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

UN-ZULASSUNG§
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
(kg)

MW 800 800 1290 x 1020 x 1310 286

 Übereinstimmungszeichen (Ü)  
gemäß Bauregelliste A (DIBt)
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MobiCont TYP MD 800
Mobiler Tank für die Versorgung
von Fahrzeugen, Bau- und Arbeits-
maschinen, Geräten, Aggregaten etc.
mit Diesel. 
Internationale Beförderung gefähr-
licher flüssiger Güter nach ADR/
RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen
II und III  

 

Ausführung 

 stabiler, konischer Außencontainer  
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100% 
Volumen inklusive Leckageprüfstab

 100 mm Unterfahrhöhe 
 robuster, auswechselbarer  
PE-Innentank 

 Befüll-/Entnahmedeckel mit 2"  
Befüllstutzen, Entlüftungsventil,  
Saugleitung, Kugelhahn für Pumpen- 
anschluss, schraubbarer Peilstab

 abschließbare Haube mit  
Gasdruckfedern 

 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Stapler und Kran

Zubehör

 Hand- und Elektropumpen
 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauhöhe 220 mm

 Füllstandsanzeige, Grenzwertgeber
 weiteres Zubehör auf Anfrage

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

MD 800 800 1225 x 1025 x 1625 253

UN-ZULASSUNG
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

MD 800 mit Verladebügel (Zubehör)

§

    Oberflächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 Übereinstimmungszeichen (Ü)  
gemäß Bauregelliste A (DIBt)
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MINI-TANK TYP MT
Betanken von Bau- und Arbeits- 
maschinen, Geräten, Aggregaten etc. 
Internationale Beförderung  
gefährlicher flüssiger Güter der  
Verpackungsgruppen II und III.  
Lagerung brennbarer Flüssigkeiten 
mit den Gefahrensymbolen F / F+
 

 
Ausführung

 Außenbehälter mit Grundrahmen  
als Auffangwanne (100%)

 eingeschraubter Innentank mit  
Stapelrahmen, Domdeckel und  
Armaturenanschlüssen

 Peilstab für Leckagekontrolle
 Pumpenanschluss 2"
 Befüllstutzen mit Verschraubung
 Belüftungsventil
 abschließbar
 stapelbar
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 im Innen- und Außenbereich  
einsetzbar 
 
 
 

Zubehör
 Hand- und Elektropumpen
 Füllstandsanzeige
 Durchlaufzähler

Typ MT 235 mit Handpumpe

Handpumpe, Befüllstutzen, Füllstandanzeige,
Belüftungsventil

Alle Armaturen sind unter 
dem abschließbaren Deckel 
angebracht und vor unbefugtem 
Zugriff gesichert.

UN-ZULASSUNG§
31 A/Y/D/BAUER/031

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

MT 235 235 800 x 800 x 1248 725 220

 Übereinstimmungszeichen (Ü)  
gemäß Bauregelliste A (DIBt)
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 Handpumpe 
 Elektropumpen 12 V /  24 V / 230 V
 elektrischer / mech. Durchfluss- 
mengenzähler 

 Füllstandsanzeige
 Grenzwertgeber
 Verladebügel

KRAFTSTOFFTANK TYP MT

 Außenbehälter als Auffangwanne  
(100 %) inkl. Leckageprüfstab

 Innentank, verschraubt und dadurch 
auswechselbar, mit Reinigungsöffnung 

 abschließbarer, federunterstützter  
Deckel 

 100 mm Unterfahrhöhe
 schwenkbare Ösen für Kranhandling  
und Ladungssicherung

 zugelassen für Diesel oder Heizöl
 2“ Befüllstutzen mit Verschlusskappe, 
1“ Pumpenanschluss mit Absperrhahn

 Überdruck- und Belüftungsventil 

Typ Inhalt 
(l)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Stellfläche (LxB)
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Leergewicht
ohne Pumpe (kg)

MT   450 450 1060 x 880 x   890 1000 x 800 775 239
MT   600 600 1360 x 880 x   890 1300 x 800 990 280
MT 1000 1000 1660 x 880 x 1100 1600 x 800 1557 356

 Transport ohne 
Gefahrgutschein

Ausführung

Zubehör

1 Leckagestab
2 Befüllstutzen
3 Kugelhahn
4 Füllstandsanzeige
5 Grenzwertgeber
6 Kugelhahn/Saugleitung
7 Zapfpistole
8 Kranösen

7

4

2
6

8 8

5

3

Mobile Betankung von Fahrzeugen, 
Baumaschinen, Geräten und Aggre-
gaten mit Diesel oder Heizöl 

 Übereinstimmungszeichen (Ü)  
gemäß Bauregelliste A (DIBt)

UN-ZULASSUNG
31 A//Y/D/BAUER/7336

§
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DIESEL-TANK TYP DT

Typ DT 1000 mit Elektropumpe 
 (Zubehör)

Betanken von Bau- und Arbeitsmaschi-
nen, Geräten, Aggregaten etc.
Internationale Beförderung gefährlicher 
fl üssiger Güter der Verpackungs-
gruppen II und III

Typ DT 450
 Lagerung brennbarer Flüssigkeiten  
mit den Gefahrensymbolen F / F+ 

Typ DT 600 und Typ DT 1000
 Flüssigkeiten mit einem Flamm-
punkt > 55° C

Ausführung
 Außenbehälter mit Grundrahmen,  
Trittstufe und Stapelecken als   
Auffangwanne (100%)

 Innentank mit Oberboden
 Einfüllöffnung Ø 457 mm
mit abschließbarem Domdeckel

 Armaturengehäuse mit Schloss
 Be- und Entlüftungsventil
 Befüllstutzen 2" mit Verschlusskappe
 Peilstab für Leckagekontrolle
 Aufnahmen für Gabelhubwagen,
Gabelstapler und Kran

 klappbare Trittstufe
 für Innen- und Außenbereich

Typ DT 450 UN-ZULASSUNG§
31 A/Y/D/BAUER/092

Typ Inhalt
(l)

Maße (LxBxH)
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

DT   450 450 1200 x 1000 x 1415 1135 325
DT   600 600 1200 x 1000 x 1600 1460 380
DT 1000 1000 1200 x 1000 x 2100 2230 460

Zubehör
 Handpumpe
 Elektropumpen 12 V /  24 V / 230 V
 Füllstandsanzeige (Typ DT 450)
 Durchfl ussmengenzähler
 Schlüssel für Flügelmuttern

 Übereinstimmungszeichen (Ü) 
gemäß Bauregelliste A (DIBt)
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BEISPIELE INDIVIDUELLER KONSTRUKTIONEN



139WERTSTOFF-CONTAINER 139

Oberfl ur-Systeme Unterfl ur-Systeme Halbunterfl ur-Systeme 

Tiefgarage für Abfallbehälter Stellplätze für Abfallbehälter

 Besuchen Sie unsere Website 
 www.sauberes-stadtbild.de 

oder

 fordern Sie bequem und 
kostenlos unseren Prospekt Wert-
stoff- & Abfallcontainer an.
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Einzigartig vielseitig
Unterschiedliche örtliche Gegebenheiten und neue Anforderungen an eine moderne Stadt- und Raumentwicklung erfordern 
individuelle Lösungen. Welche sich am Markt durchgesetzt haben, zeigt unser vielseitiges Programm an Sammelsystemen für 
die gängigen Abfallsorten als Unter-, Halbunter- und Oberflurcontainer. Volumen und Ausführung können dem Einsatzzweck 
angepasst werden, da unser Programm einzigartig vielseitig ist. 
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 Besuchen Sie  
unsere Website 
www.sauberes-
stadtbild.de  
 
oder 

 fordern Sie bequem 
und kostenlos 
unseren Prospekt 
Wertstoff- & Abfall-
container an.

www.sauberes-stadtbild.de

Einzigartig vielseitig
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Produkt Katalogseite 

A Abfüllhilfen für Kanister 63, 83

Abfüllplätze für Diesel 88-89

Abfüllstellen für Kleingebinde 90

Abfüllstellen für Kanister 91

Abfüllstellen 60 Liter 92, 94

Abfüllstellen 200 Liter 93-95

Altbatterie-Container 124

Altkleidercontainer 139

Annahmestellen für Gefahrstoffe 116-117

Arbeitsbühnen 40-41

Arbeitskörbe 40-41

Auffangwannen für Kleingebinde 69

Auffangwannen 60 Liter 70

Auffangwannen 200 Liter 71-79, 81-82, 84, 97

Auffangwannen 1000 Liter 80-82, 85, 97

Auffangwannen mit PE-Einsatz 82

Auffangwannen mit Spritzschutzwand 82

Auffangwannen Zubehör 83

B Batterieladeplatz 54

Baustoff-Container 27

Befülltrichter 35

Behälter-Kippgeräte 45-47

Blechregal 50

Bodenschutzwannen 86,87

Brandschutz-Behälter 104

Brandschutz-Container 112-114

Brandschutz-Schrank 105

C Container für Gasflaschen 102-103

Containerwannen 85

D Depot-Container 139

Diesel-Abfüllplätze 88-89

Diesel-Tanks 134-137

Duo-Container 128

E Eckwannen 78

Edelstahl-Auffangwannen 81

Edelstahl-Kleingebindewannen 69

Einhängewannen 97

Entleergeräte für Behälter 45-47

F F90 Brandschutz-Container 112-114

Fahrbare Auffangwannen 73, 77

Fass-Abfüllstellen 92-95

Fass-Container 104

Fassgreifer 57-58, 65

Fass-Handcar 62

Produkt Katalogseite

F Fassheber 58

Fassheberoller 62

Fasskarre mit Pendelachse 63

Fasskippbock 62

Fasskipper 59-60

Fassklemme 65

Fasslifter 55-56

Fasspalette 62

Fassregale 200 Liter 93-95

Fassregale 60 Liter 92, 94

Fass-Restentleerer 78

Fassrollwagen 63

Fass-Stapelpaletten 84

Fasstraversen 65

Fasswender 58

Fasswendezange 64

Fasszange 64

Flächenschutzsysteme 86-87

Flachwannen 86-87

G Gabelstapler-Kehrbesen 34

Gabelverlängerungen 53

Gabelzinkenheber 52

Gabelzinkenschild 54

Gasflaschen-Container 102-103

Gasflaschen-Depots 103

Gasflaschen-Palette 51

Gefahrgut-Container 119

Gefahrstoff-Depots 98-101

Gefahrstoff-Lager 110-111

Gefahrstoff-Regale 60 Liter 92, 94

Gefahrstoff-Regale 200 Liter 93-95

Gefahrstoff-Schränke 98

GeoTainer® 139

Gitterbehälter 29

Glascontainer 139

H Halbunterflur-Systeme 139

Heizkammern 109

Heizöl-Container 133

I Isolierte Container 108-109

K Kanister-Abfüllhilfen 63, 83

Kanister-Abfüllstellen 91

Kassetten-Blechregal 50

Kastenwagen 30

Kehrbesen 34
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Produkt Katalogseite

K Kippbehälter 7-16, 22, 29

Kippgeräte 45-47

Kipp-Japaner 31

Kippmulden 31

Kippomat 46

Kippwagen 30

Klappbodenbehälter 23-29

Kleingebinderegale 90

Kleingebindewannen 69

Kraftstofftanks 134-137

L Ladegabeln 44

Lager für Gefahrstoffe 110-111

Langgut-Kippbehälter 48

Lastarme 43

Lasthaken 44

Leuchtstoffröhren-Boxen 125

Liftomat 61

M Maschinenwannen 87

Mini-Container-System 118

Mini-Tank 135

MobiCont 131-134

Mobile Tankstellen 134-137

Modul-Auffangwanne 75

Montagebühnen 40-41

Mülltonnen-Kipper 45

Muldenkipper 31

O Öl-Container 131-133

P Palettenregale 96

Papiercontainer 139

Profilwannen 76

R Radmontierer 52

Rangierhilfen 52

Raum-Brandschutz-Container 114

Raumcontainer 108

Räumschilder 38-39

Regalcontainer 106-107

Regale für Bleche 50

Regale für Kleingebinde 90

Regale für 60-l-Fässer 92, 94

Regale für 200-l-Fässer 93-95

Regale für 1000-l-IBC 96

Regalwannen 97

Restgitter-Paletten 48

Rollen 66

Produkt Katalogseite

S Sammelbehälter 128-129

Sammelbehälter-System 34

Sammelstellen 116-117

Schadstoff-Container 126,130

Schaufeln 35-37

Scherengreifer 64

Schneepflug 39

Schneeschieber 38

Schränke für Gefahrstoffe 98-101,103,105

Schutzbehälter 104

Schwenkvorrichtung 45

Schwerlast-Kipper 13

Secomat 139

Sicherheitskorb 40-41

Sicherheitsschrank 105

Silobehälter 32-33

Sonderabfall-Behälter 121-123, 126-128

Sonderkonstruktionen Gefahrgutcontainer 138

Spänebehälter 17-19

Spraydosen-Sammelbehälter 123

Stahlflaschen-Paletten 51

Stapelkipper 20

Stapler-Tender-System 49

Stellplätze für Abfallbehälter 139

Streugerät 39

Streuwagen 39

T Tankstellen 134-137

Teleskoplader 42

Tiefgarage für Abfallbehälter 139

Transportgeräte 48-49, 51

Transport-Paletten 124

Traversen für Stapelkipper 21

U Umhausungen für Abfallbehälter 139

Universal-Container 22

Unterflur-Systeme 139

V Verladestütze 52

Verlängerungen für Gabelzinken 53

W Wärmekammern 109

Wertstoff- & Abfallcontainer 139

Wertstoffboxen 139

Z Zubehör Auffangwannen 83

Zubehör Brandschutz-Container 115

Technische Änderungen und Druckfehler auf allen Seiten vorbehalten
Fotos auf Seite 120: www.fotolia.com




